
MANUALE D'USO EMANUTENZIONE
1.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA ED ERRORI DA EVITAREATTENZIONE - IMPORTANTE: Leggere attentamente le seguenti disposizioni prima dell'uso. La mancata osservanza delle avvertenze puòcausare il surriscaldamento e la distruzione della termocoperta, danni allo pneumatico o rischi di folgorazione e incendio.● Divieto di accensione a vuoto: Non collegare mai la termocoperta alla presa di corrente se non è preventivamente montata eperfettamente calzata sullo pneumatico della moto. L'accensione a vuoto provoca un accumulo di calore istantaneo che danneggiairreparabilmente i tessuti interni e la resistenza.● Divieto di sovrapposizione: Quando la termocoperta è in funzione o ancora calda, evitare assolutamente che lembi di tessuto sisovrappongono tra loro o che la termocoperta venga lasciata ripiegata o accartocciata su se stessa mentre è collegata alla corrente.● Scollegamento prima della rimozione: Prima di togliere la termocoperta dalla ruota, scollegare sempre la spina dalla rete elettrica.Alimentazione elettrica: Utilizzare esclusivamente prese di corrente conformi alle normative vigenti, provviste di messa a terra e contensione corrispondente a quella indicata sul prodotto (230V AC). Si specifica che tale valore vale per l'Italia e per tutti i paesi la cuirete elettrica sia a 220V / 230V AC.● Uso in presenza di liquidi: Sebbene il tessuto esterno sia idrorepellente, non immergere il prodotto in acqua e non utilizzarlo sottopioggia battente senza idonea copertura dei box.1.2 ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E CALZATA● Posizionare la moto sul cavalletto posteriore/anteriore in modo che la ruota possa girare liberamente.● Pulire accuratamente il battistrada da detriti, asfalto residuo, olio o umidità prima dell'applicazione.● Iniziare l'applicazione inserendo la termocoperta partendo dalla zona adiacente alla valvola o dal centro, e far ruotare la gommaprogressivamente accompagnando il tessuto in modo da coprire l'intera circonferenza.● Assicurarsi che la termocoperta sia perfettamente centrata sul battistrada e che le resistenze riscaldanti trasversali coprano in modouniforme anche le spalle e i lati dello pneumatico.● Tendere gli elastici laterali e, se presenti (modelli One, Advanced, EVO, Tech), stendere accuratamente le ampie minigonne lateraliper garantire il riscaldamento ottimale del cerchio. Fissare la chiusura a velcro principale stringendola in modo saldo ma senzaforzature eccessive.● Solo dopo aver verificato l'aderenza totale ed omogenea del tessuto alla gomma, inserire la spina di alimentazione.1.3 PULIZIA, MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

● Pulizia esterna: Pulire i tessuti esterni esclusivamente a freddo utilizzando un panno morbido inumidito con acqua o detergenteneutro delicato. Non lavare in lavatrice, non centrifugare e non lavare a secco.
● Agenti chimici: Sebbene il tessuto esterno sia trattato per resistere a oli e benzine, evitare il contatto prolungato. Non utilizzare maisolventi chimici, benzina o alcool sul lato interno a contatto con la gomma.
● Raffreddamento e ripiegamento: Al termine della sessione, scollegare le termocoperte e lasciarle raffreddare completamente disteseprima di ripiegare. Non piegare mai il prodotto quando è ancora caldo, in quanto il calore residuo accumulato internamente senzadissipazione potrebbe danneggiare i materiali.
● Stoccaggio: Conservare le termocoperte pulite e asciutte all'interno della borsa originale fornita in dotazione, in un luogo fresco,asciutto e protetto dai raggi solari diretti.1.4 FUNZIONAMENTO IN BASE AL MODELLOOgni modello della gamma Termorace è calibrato per specifiche esigenze di temperatura e gestione elettronica:
● BASIC & ONE Riscaldamento a temperatura fissa e costante a 80°C. Il termostato interno ad elevata precisione (±1°C) stabilizzaautomaticamente la temperatura una volta raggiunto il target. Ideale per uso amatoriale e track-day.
● ADVANCED Riscaldamento a temperatura fissa e costante a 90°C. Integra un diffusore termico interno che distribuisce il calore inmaniera perfettamente omogenea su tutto il battistrada. Sviluppato per mescole professionali.
● EVO Dotato del sistema elettronico Termo SEP che permette di impostare tre livelli di temperatura: • 50°C: Specifico per pneumaticida bagnato (Rain).• 80°C: Per pneumatici standard/mescole intermedie. • 100°C: Per qualifiche o mescole che richiedono picchitermici elevati Logica dei LED: Tenere premuto il pulsante sul dispositivo Termo SEP per selezionare la temperatura. La luce aintermittenza indica la fase di riscaldamento attivo; la luce fissa conferma il raggiungimento della temperatura impostata. Un secondoindicatore luminoso monitora costantemente lo stato operativo.
● TECH Modello top di gamma dotato di una centralina elettronica digitale integrata o regolatore esterno programmabile. Consente laregolazione dinamica e millimetrica della temperatura da un range fino a 120°C in base alla mescola. Permette di monitorare il tempodi riscaldamento e i cicli termici complessivi per preservare l'integrità strutturale degli pneumatici Racing da competizione.
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CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICO-LEGALE
Prodotto e distribuito da: POLO D SRLS -Via Vittorio Bachelet, 1 - 35010 Gazzo (PD) | Tel : +39 0497485525 www.termorace.com | info@termorace.com | PEC: polodsrls@legalmail.it
I prodotti Termorace sono coperti da garanzia convenzionale per qualsiasi difetto di conformità o di fabbricazione, in conformità allenormative europee vigenti. La garanzia ha una durata di 24 mesi per gli acquisti effettuati da utenti privati (consumatori) e di 12mesi per gli acquisti effettuati da soggetti professionali o scuderie con partita IVA, a decorrere dalla data di acquisto comprovata daidoneo documento fiscale.
2.1 ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
La garanzia decade immediatamente e non copre i danni derivanti da:
• Accensione della termocoperta a vuoto (non calzata sullo pneumatico) o lasciata ripiegata su se stessa da accesa.• Bruciature, fori o deterioramento dei tessuti causati da surriscaldamenti localizzati dovuti a pieghe, cattiva calzata o erratofissaggio del velcro.• Danni causati da urti meccanici, cadute accidentali, tagli, abrasioni contro parti calde della moto (scarichi, motori) osfregamenti causati dalla rotazione forzata della ruota con termocoperta non sbloccata. Utilizzo del prodotto con tensioni dialimentazione errate, sbalzi di corrente della rete o generatori elettrici non stabilizzati.• Interventi di riparazione, manomissione o modifiche strutturali ed elettroniche effettuate da personale non autorizzato da PoloD Srls.• Normale usura dei materiali e scolorimento dei tessuti dovuto all'esposizione prolungata ad alte temperature o agentiatmosferici.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
3.1 OGGETTO E PREZZILe presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano l'acquisto dei prodotti a marchio Termoracedirettamente da POLO D SRLS o tramite i canali ufficiali del brand. I prezzi dei prodotti indicati nei listini onelle quotazioni si intendono IVA esclusa (salvo diversa indicazione) e non comprendono i costi di spedizione,i quali vengonocalcolati in fase di conferma d'ordine in base al luogo di destinazione e al volume della merce.
3.2 MODALITÀ DI PAGAMENTOIl pagamento dei prodotti può essere effettuato tramite le modalità concordate in fase d'ordine, tra cui Bonifico Bancarioanticipato, sistemi di pagamento elettronici tracciabili o contrassegno (ove espressamente accettato). Polo D Srls si riserva ildiritto di non avviare la produzione o la spedizione dei beni fino all'effettivo accredito delle somme dovute.
3.3 SPEDIZIONE, CONSEGNA E RISERVA DI PROPRIETÀI termini di consegna comunicati hanno valore indicativo e non tassativo, pur impegnandosi l'azienda al massimo rispetto delletempistiche di produzione (trattandosi di prodotti realizzati internamente e spesso personalizzati). La merce viaggia a rischio epericolo del committente. Al momento della consegna da parte del corriere, il cliente è tenuto a verificare l'integrità del collo e, inpresenza di evidenti danni all'imballo, a firmare apponendo la dicitura "Accettazione con riserva di controllo". Tutti i prodottirestano di proprietà esclusiva di Polo D Srls fino al totale e definitivo pagamento del prezzo pattuito.

3.4 DIRITTO DI RECESSO (PER UTENTI CONSUMATORI)Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente privato ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto, senza alcuna penalità esenza specificare il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce. Il diritto di recesso si esercitamediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC all'indirizzo dell'azienda. La merce dovrà essererestituita integra, mai utilizzata, nel suo imballo originale e completa di ogni accessorio. Le spese di spedizione per larestituzione sono a totale carico del consumatore. Nota bene: Il diritto di recesso è espressamente escluso per tutti i prodottirealizzati su misura o chiaramente personalizzati (es. varianti colore speciali su richiesta, loghi team ricamati ad hoc).
3.5 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTEIl presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia civile derivante dall'interpretazione, esecuzione evalidità delle presenti condizioni di vendita, qualora il cliente sia un professionista o un'azienda, il Foro competente in viaesclusiva sarà il Foro di Padova. Qualora il cliente sia un consumatore privato, la competenza territoriale inderogabile spetta algiudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato italiano.Termorace ® è un marchio registrato di POLO D SRLS.
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PROCEDURA RMA (RETURN MERCHANDISE AUTHORIZATION) PER ASSISTENZA E GARANZIA
Compilare un modulo per ogni singolo dispositivo da riparare. Il modulo va compilato in STAMPATELLO.
La pratica di riparazione viene avviata solamente se il presente modulo è compilato in tutte le sue parti e, in particolare, èindispensabile la descrizione dettagliata del problema / guasto.
Il modulo compilato deve essere anticipato via e-mail a info@termorace.com

IL PRESENTE MODULO, COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATO, DEVE ESSERE ALLEGATO ALPRODOTTO CHE VIENE INVIATO AL CENTRO ASSISTENZA TECNICA AL SEGUENTE INDIRIZZO:
POLO D SRLS UNIPERSONALEVIA V. BACHELET, 1 ,35010 GAZZO (PD

(*) Il materiale rientrato viene analizzato per l’individuazione delle cause di malfunzionamento /
guasto e per definire il costo dell’intervento (salvo sia applicabile la garanzia). Il preventivo della
riparazione viene inviato al Cliente che deve approvarlo entro 15 gg dal suo ricevimento. Se il prodotto
è coperto da garanzia allegare anche copia della fattura / scontrino fiscale attestante l’acquisto. La
merce viaggia a spese del Cliente salvo i casi in cui sia applicabile la garanzia.

DATI CLIENTE DATI SPEDIZIONE(COMPILARE SOLO SE DIFFERENTI DAI DATI CLIENTE)
RAG. SOC. NOME / RAG. SOC.
INDIRIZZO INDIRIZZO

CAP / CITTÀ CAP / CITTÀ
TELEFONO TELEFONO

E-MAIL E-MAIL
CONTATTO CONTATTO
P.IVA / C.F.

DATI PRODOTTO
Prodotto(es. Termocoperta) Fornitore(Luogo di acquisto)
Modello(es. INTegral) Data di acquisto

S/N / Lotto N° Fatt. / Scontrino
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROBLEMA / GUASTO

Il Cliente accetta le condizioni (*)
Data: Firma leggibile:

COMPILAZIONE A CURA DI POLO-D

MRA N°
……………………

Data Firma
CHECK-IN
CHECK-OUT


